
Änderungen vorbehalten / Subject to change

USB-C™-auf-HDMI™-Textilkabel

PIN-Zuordnung | PIN assignment

USB-C™ to HDMI™ Textile Cable

Artikel Nr. | 
Item no.

Länge | 
Length

75699 1000+30/0
75700 2000+30/0
75701 3000+30/0

V-CONV AKB USB-C - HDMI M/M 4K@60HZ TEXTIL 0100 1M
V-CONV AKB USB-C - HDMI M/M 4K@60HZ TEXTIL 0200 2M
V-CONV AKB USB-C - HDMI M/M 4K@60HZ TEXTIL 0300 3M
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- Das USB-C™-auf-HDMI™-Adapterkabel unterstützt  Auflösungen bis zu 4K @ 60 Hz 
auf Monitor, Fernseher oder Projektor

- Unterstützt HDCP 2.2
- Für volle Flexibilität: Der USB-Stecker (USB 3.1) ist direkt an Ports mit 

Thunderbolt™ 4 oder Thunderbolt™ 3 anschließbar
- Das USB-C™-Kabel ist unidirektional und dient ausschließlich der Übertragung von 

einer USB-C™-Quelle auf ein HDMI™-Zielgerät
Anschluss, Typ: USB-C™ 3.1-Stecker
Anschluss 2, Typ: HDMI™ 2.0 Stecker (HDPC 2.2) (Typ A)
Datenübertragungsrate: 18 Gbit/s
Unterstützte Videostandards: 4K @ 60 Hz (3840 x 2160) UHD & HDR
Unterstützt: DP Alt Mode
Stecker - Material: vergoldet
Steckergehäuse - Material: Aluminium
Kabel - Material: PVC mit Textilummantelung aus Baumwolle
Kabeltyp: Rundkabel
Kabelfarbe: schwarz, silber

- The USB-C™ to HDMI™ adapter cable supports resolutions up to 4K @ 60 Hz
on a monitor, TV or projector

- Supports HDCP 2.2
- For full flexibility: The USB plug (USB 3.1) directly connects to ports with Thunderbolt™ 4 

or Thunderbolt™ 3
- The USB-C™ cable is unidirectional and exclusively transmits from a USB-C™ source to 

an HDMI™ target device
Connection, type: USB-C™ 3.1 plug
Connection 2, type: HDMI™ 2.0 plug (HDPC 2.2) (Type A)
Data transmission rate: 18 Gbit/s
Supported video standards: 4K @ 60 Hz (3840 x 2160) UHD & HDR
Supports: DP Alt Mode
Plug - material: gold-plated
Plug housing - material: Aluminium
Cable - Material: PVC with cotton textile sheathing
Cable type: Round cable
Cable colour: black, silver
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75699, 75700, 75701

V-CONV AKB USB-C - HDMI M/M 
4K@60HZ TEXTIL XXXX XM

Beschreibung | Description
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Conductor：7/0.08TC

Insulation:FMPE ID0.70±0.05MM*2C 

AL/MY

Braid: 60/0.08TC

FM-PE+AL+MY OD: 0.58±0.05mm（4P）

Conductor：7/0.08TC+HDPE OD;4.5±0.05mm(1P)

Conductor：7/0.08TC+HDPE OD;4.5±0.05mm(4C)

Conductor：7/0.127TC+HDPE OD;0.85±0.05mm(2C)

PVC OD:4.8±0.15mm

OD:5.5±0.15mm

7.0±0.2 mm
20.2±0.15 mm

9.2±0.3 mm

35.2±0.1 mm


